SF04 perma Hochleistungsfett

Sicherheitsdatenblatt
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

Druckdatum: 31.01.2014 Uberarbeitungsdatum: 30.01.2014

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : SF04 perma Hochtemperaturfett
Produktbeschreibung : Schmierfett

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Micht anwendbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger StralRe 21
D-97717 Euerdorf

Tel: +49 (0) 9704 609-0

Fax: +49 (0) 9704 609-50
Homepage: www.perma-tec.de
E-Mail: info@perma-tec.de

1.4 Notrufnummer
Lieferant

Motrufnummer (mit

Bedienungszeiten)
0049 (0) 9704-609-99 (Mo-Do 8:00-16:30, Fr 08:00-12:00)

2. Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition : Gemisch

Eve Irrit. 2, H319

Inhaltsstoffe mit nicht
bekannter Toxizitat

Inhaltsstoffe mit nicht
bekannter Okotoxizitit

Das Produkt ist gemass Richilinie 1999/45/EG und ihren Anh&ngen nicht als gefahrlich eingestuft.
Einstufung ¢ Micht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 fir den vollsténdigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Satze.

Siehe Abschnitt 11 fir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme N 4
Signalwort : Kehtung
Gefahrenhinweise : Werursacht schwere Augenreizung.
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Sicherheitsdatenblatt
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

Druckdatum: 31.01.2014 Uberarbeitungsdatum: 30.01.2014

Sicherheitshinweise

Priavention : Elgenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hénde griindlich
waschen.

Reaktion : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspllen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
ausspllen.

Lagerung . Micht anwendbar.

Entsorgung . Micht anwendbar.

Gefahrliche Inhaltsstoffe : Binkbis[O,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat)
Ergédnzende : Micht anwendbar.

Kennzeichnungselemente

Spezielle Verpackungsanforderungen
Mit kindergesicherten . Micht anwendbar.
Verschliissen
auszustattende Behalter

Tastbarer Warnhinweis : Micht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu : Micht verfiigbar.
keiner Einstufung fiihren

Zusitzliche Warnhinweise : Nicht verflgbar.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

StoffiZubereitung : Gemisch
Beschreibung : Mineralél Synthetisches Kohlenwasserstoff-O| Polyharnstoff
Einstufung Typ
Name des Produkts / Identifikatoren Y B7/54B/EWG Verordnung (EG) Nr.
Inhaltsstoffs 1272/2008 [CLP]
Polyhamstoff CAS: 1266545-64-5 =25 R53 Aguatic Chronic 4, H413 (1]
Zinkbis[O,O-bis(2- EG: 224-235-5 1-2.5 X, Rd1 Eye Dam. 1, H318 1
ethylhexyl|lbisidithiophosphat) (CAS: 4259-15-8 MN; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
Siehe Abschnitt 16 |Siehe Abschnitt 16 fiir
fiir den vollstindigen |den vollstindigen
Wortlaut der oben Wortlaut der oben
angegebenen R- angegebenen H-Sitze.
Sitze.

Es sind keine zusétzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt
angegeben werden missten.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erfiillt die Kriterien fir PBT gemal: der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfiillt die Kriterien fiir vPvB gemalt der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XII|

Die Grenzwerte fir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen
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Sicherheitsdatenblatt
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland
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4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen

Augenkontakt : rugen sofort mit reichlich Wasser spiilen und gelegentlich die oberen und unteren
Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen.
Mindestens 10 Minuten lang standig splilen. Einen Arzt verstdhdigen.

Einatmen : Pie betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmaliger Atmung oder
beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine
kinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Fir die Erste Hilfe leistende
Person kann es geféhrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.
Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten
oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und
sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungsstiicke (z. B. Kragen, Krawatte, Girtel oder Bund) lockem.

Hautkontakt : Rontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspiilen. Verschmutzte Kleidung und
Schuhe ausziehen. Beim Aufireten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Kleidung
vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung grindlich
reinigen.

Verschlucken : Pen Mund mit Wasser ausspiilen. Gebiliprothese falls vorhanden entfernen. Die
betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die
das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei
Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Ubelkeit nicht weiter
trinken lassen, da Erbrechen gefahrlich sein kann. Kein Erbrechen herbeifihren
aulier bei ausdriicklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte
Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen
eindringt. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen
anhalten oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewultlosen Person etwas durch
den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und
sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungsstiicke (z. B. Kragen, Krawatte, Girtel oder Bund) lockem.

Schutz der Ersthelfer : [F5 sollen keine Malinahmen ergriffen werden, die mit perséinlichem Risiko
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Fir die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Mégliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt : Werursacht schwere Augenreizung.
Einatmen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken : Reizt den Mund, Hals und den Magen.
Zeichen/Symptome von Uberexposition
Augenkontakt : Pl den Symptomen kénnen gehiren:
Schmerzen oder Reizung
Tranenfluss
Ratung
Einatmen : Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt : Keine spezifischen Daten.
Verschlucken : Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder inhalieren gréfierer Mengen
sofort Giftspezialisten kontaktieren.

Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.
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Sicherheitsdatenblatt
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5. Mallnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel : Ein Ldschmittel verwenden, welches auch fiir angrenzende Feuer geeignet ist.
Ungeeignete Loschmittel ! Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem : Keine besondere Feuer- oder Explosionsgefahr.

Stoff oder der Mischung

ausgehen

Gefahrliche : Zuden Zerfallsprodukten kénnen die folgenden Materialien gehéren:
Verbrennungsprodukte Kohlendioxid

K.ohlenmonoxid
Schwefeloxide
Phosphoroxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus
VorsichtsmaBnahmen fiir dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maltnahmen ergriffen werden,
Feuerwehrpersonal die mit personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend frainiert wurden.
Besondere : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhéngige
Schutzausriistung bei der Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
Brandbekampfung werden. Kleidung fir Feuerwehrleute (einschliefflich Helm, Schutzstiefel und

Schutzhandschuhe), die die Europ8ische Morm EN 469 einhalt, gibt einen
Grundschutz bei Unfallen mit Chemikalien.

6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Fiir Personen, die keine : [E5 sollen keine Malknahmen ergriffen werden, die mit perséinlichem Risiko

Rettungskrifte sind einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Micht
bendtigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Verschittete
Substanz nicht berlhren oder betreten. Fir ausreichende Liftung sorgen. Bei
unzureichender Liftung Atemschutzgerat tragen. Geeignete persdnliche
Schutzausriistung anlegen.

Fiir Nothelfer : Falls fiir den Umgang mit der Verschiitung Spezialkleidung bendtigt wird, ist
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch
Informationen in "Fir Personen, die keine Rettungskrafte sind”.

6.2 : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflielten von freigesetztem Material sowie

Umweltschutzmalnahmen den Kontakt mit dem Erdreich, Gew&ssern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewssser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge : Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Material aufsaugen oder B
zusammenkehren und in entsprechend beschrifteten Abfallbehalter geben. Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Grosse freigesetzte Menge : Fehalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind
nahern. Eintritt in Kanalisation, Gewésser, Keller oder geschlossene Bereiche
vermeiden. Material aufsaugen oder zusammenkehren und in entsprechend
beschrifteten Abfallbehilter geben. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsuntemehmen entsorgen. Hinweis: Siehe Abschnitt 1 fiir
Ansprechpartner in Motfillen und Abschnitt 13 fiir Angaben zur Entsorgung.
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Sicherheitsdatenblatt
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland
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6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Siehe Abschnitt 8 fir Informationen beziiglich geeigneter persdnlicher
Schutzausriistung.

Siehe Abschnitt 13 fiir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

7. Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschldge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafnahmen : Beeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8). Nicht einnehmen.
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Im Originalbehélter oder einem
zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material
gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behalter
enthalten Produktriickstdnde und kénnen gefahrlich sein. Behilter nicht
wiederverwenden.

Ratschlag zur allgemeinen : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz

Arbeitshygiene verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz
umgehenden Personen missen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die
Hinde und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung
vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 fir weitere
Angaben zu Hygienemalinahmen.

7.2 Bedingungen zur : Entsprechend den &rtlichen Vorschriften lagem. Mur im Originalbehalter

sicheren Lagerung unter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schiitzen. Mur in trockenen, kithlen und gut
Beriicksichtigung von beliifteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen
Unvertraglichkeiten {vergleiche Sektion 10) und nicht mit Mahrungsmitteln und Getrdnken lagern.

Behalter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behalter,
welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlielfen und aufrecht lagern, um das
Auslaufen zu verhindern. Micht in unbeschrifteten Behéltern aufbewahren. Zur
Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verfigbar.

Spezifische Losungen fiilr  : Nicht verfligbar.
den Industriesektor

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte
Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, ist maglicherweise

Uberwachungsverfahren eine persdnliche, atmosphérische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
Uberwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Beliiftung oder anderer
Kentrolimainahmen undioder die Motwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeriten zu ermittein. Es ist auf die Europdische Norm EN 6889 fiir
Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniber chemischen Stoffen
und auf nationale Weqgleitungen fir Methoden zur Ermittlung gefahrlicher Stoffe zu
verweisen.

Abgeleitete Effektl trati
Es liegen keine DEL-Werte vor.
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische : Keine besonderen Liiftungsvorschriften. Gute (bliche Raumliftung sollte zur

Massnahmen Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegeniber Luftschadstoffen ausreichen.
Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzwerten enthalt, verwenden
Sie Prozesskammern, drtliche Abluftanlagen cder andere technische Einrichtungen,
um die Exposition der Arbeiter unterhalb empfohlener oder gesetzlich
vorgeschriebener Grenzwerte zu halten.

Personliche Schutzmallnahmen
Hygienische Malnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
griindlich H&nde, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminiere Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augenspiilstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augenschutz/Gesichtsschutz Henn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden,
die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegeniber
Flissigkeitsspritzern, Mebeln, Gasen cder Stauben zu vermeiden.

Kérperschutz
Handschutz . Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbestandige,

undurchldssige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Korperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persénliche Schutzausriistung auf
der Basis der durchzufiilhrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusatzliche Hautschutzmalinahmen auf Basis der
durchzufilhrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wihlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Verwenden Sie ein ordnungsgemal} angepalites, luftreinigendes oder |uftgespeistes
und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerat, wenn die
Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auswahl von Atemschutzmasken mult sich
nach den bekannien oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den
Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen
Atemschutzmaske richten.

Begrenzung und : Emissionen von Beliftungs- und Prozessgeraten sollten Gberpriift werden, um

Uberwachung der sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze geniigen. In

Umweltexposition einigen Fallen werden Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand : Paste.

Farbe : Braun.

Geruch : Charakteristisch.
pH : Micht verfligbar.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Micht verfligbar.

Siedebeginn und Siedebereich : Micht verfiigbar.

Flammpunkt : NMicht anwendbar.
Entziindbarkeit (Feststoff, : Micht verfligbar.
Gas)

Obere/untere Entflammbarkeit : Micht verfiigbar.
oder Explosionsgrenzen
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Dampfdruck
Dichte
Schiittdichte
Loslichkeit{en)
Oktanol-Wasser-
Verteilungskoeffizient
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositit
Explosionseigenschaften
Oxidationseigenschaften
9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

: Micht verfligbar.
: 0.9 glem*® [20°C]
: Micht verfligbar.

: Micht verflgbar.
: Micht verfligbar.

: Micht verflgbar.
: NMicht verfligbar.
: Micht verfligbar.

: In den folgenden Materialien unléslich: kaltes Wasser und heilbern Wasser.
: Micht verfligbar.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

der Reaktivitat vor.

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertrigliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

: Das Produkt ist stabil.

Keine spezifischen Daten.

: Keine spezifischen Daten.

: Fiir dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziiglich

: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
gefahrlichen Reaktionen auf.

: Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zerfallsprodukte gebildet werden.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
Riickstandsdle (Erdél), mit  |LDS0 Dermal Ratte =5000 mg/kg =
Wasserstoff behandelte
LD50 Oral Ratte =5000 mgikg -
Polyharnstoff LDS0 Dermal Ratte =2000 mg/kg -
LD50 Oral Ratte =2000 mg'kg =
Zinkbis[O,O-bis(2- LD50 Dermal Kaninchen =5000 mg/kg =
ethylhexyl)|bis{dithiophosphat)
LDS0 Oral Ratte 3100 mg'kg -
Schlussfolgerung / : Nicht verfiigbar.
Zusammenfassung
perma




SF04 perma Hochleistungsfett

Sicherheitsdatenblatt
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

Druckdatum: 31.01.2014 Uberarbeitungsdatum: 30.01.2014

Schitzungen akuter Toxizitat
Micht verfligbar.

ReizungNVeritzun

Name des Produkts / Resultat Spezies Punktzahi Exposition
Inhaltsstoffs

Beobachtung

Pinkbis[O,0-bis(2- Augen - Reizend Kaninchen = =
ethylhexyl)|bis(dithiophosphat)

Schlussfolgerung / : Micht verfiigbar.
Zusammenfassung

Sensibilisierender Stoff
Schlussfolgerung / : Nicht verfiigbar.
Zusammenfassung

Mutagenitit
Schlussfolgerung / : Nicht verfiigbar.
Zusammenfassung

K it

Schlussfolgerung / : Nicht verfiigbar.
Zusammenfassung

12. Umweltbezogene Angaben

Reproduktionstoxizitit

Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung

Teratogenitét
Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung

Spezifische Organ-toxizitit (nach einmaliger Exposition)
Micht verfiigbar.

Spezifische O toxizitiit ( iederholter E -
Micht verfiigbar.

Aspirationsgefahr
Micht verfiigbar.

Informationen iiber : Nicht verfligbar.
wahrscheinliche
Expositionspfade

Mdgliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken : Reizt den Mund, Hals und den Magen.
Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Augenkontakt : Werursacht schwere Augenreizung.
Symptome aufgrund der physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
Einatmen : Keine spezifischen Daten.
Verschlucken : Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt : Keine spezifischen Daten.
Augenkontakt : Pl den Symptomen kénnen gehdren:
Schmerzen oder Reizung
Tranenfluss
Rétung
erma
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Verzégerte und sofortige sowie chronische Auswirkungen von kurzzeitiger und ldnger anhaltender Exposition
Kurzzeitexposition

Mégliche sofortige : Micht verfligbar.
Auswirkungen
Maégliche verzbgerte : Micht verfligbar.
Auswirkungen
Langzeitexposition
Mogliche sofortige : Nicht verfligbar.
Auswirkungen
Magliche verzgerte : Micht verfiigbar.
Auswirkungen
Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit
Nicht verflgbar.
Schlussfolgerung / : Micht verfiigbar.
Zusammenfassung
Allgemein : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Kanzerogenitit : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenitat : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenitat : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Entwicklung
Auswirkungen auf die : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Fruchtbarkeit
Sonstige Angaben : Micht verfiigbar.
12.1 Toxizitét
Name des Produkts / Resultat Spezies Exposition
Inhaltsstoffs
Riickstandsdle (Erdél), mit | Akut EC50 >10000 mg/| Daphnie 48 Stunden
Wasserstoff behandelte
Akut 1C50 =1000 mg Algen 96 Stunden
Akut LC50 1000 bis 5000 mg/l Fisch 96 Stunden
Chronisch NOEC >5000 mg/| Fisch 96 Stunden
Polyharnstoff Akut EC50 =100 mg/ Daphnie 48 Stunden
Akut LC50 =100 mg/l Fisch 96 Stunden
Zinkbis[O,O-bis(2- EC50 =1 mg/l Daphnie 48 Stunden
ethylhexyl)]bis(dithiophosphat)
LC50 =1 mg/l Fisch 96 Stunden
Schlussfolgerung / : Micht verfligbar.

Zusammenfassung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.

Zusammenfassung

Name des Produkts / Agquatische Halbwertszeit |Photolyse Biologische
Inhaltsstoffs Abbaubarkeit
Pinkbis[O,0-bis(2- - - Micht leicht
ethylhexyl)]bis(dithiophosphat)

perma
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Nicht verflgbar.

12.4 Mobilitdt im Boden

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat
PBT
vPvB

12.6 Andere schadliche
Wirkungen

12.3 Bivakkumulationspotenzial

Micht verfiigbar.

Micht verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Micht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt
Entsorgungsmethoden

Gefihrliche Abfille

Verpackung
Entsorgungsmethoden

Besondere
VorsichtsmaBnahmen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

: Pie Abfallerzeugung sollte nach Maglichkeit vermieden oder minimiert werden.

Beachtliche Rickstandsmengen des Abfallprodukts sollten nicht liber den
Abwasserkanal entsorgt werden, sondermn in einer geeigneten
Abwasserbehandlungsanlage behandelt werden. Uberschisse und nicht zum
Recyceln geeignete Produkte dber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen
entsorgen. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und
Mebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen
und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der drtlichen Behdrden
erfolgen.

: Pie Einstufung des Produktes erfiillt méglicherweise die Kriterien fiir gefihrlichen

Abfall.

: Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden.

Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung

sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar
ist.

: Rbizlle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim

Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgespllt wurden. Leere
Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstande enthalten. Vermeiden Sie
die Verbreitung und das Abfliellen von freigesetztern Material sowie den Kontakt mit
dem Erdreich, Gewa&ssern, Abflissen und Abwasserleitungen.

10/12
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14. Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-Nummer |Micht unterstellt. Mot regulated. Mot regulated.

14.2 = = =
Ordnungsgemdie
UN-

Versandbezeichnung

14.3 . - .

Transportgefahrenklassen

14.4 - - -
Verpackungsgruppe

14.5 Mein. Mo, Mo.
Umweltgefahren

14.6 Besondere Micht verfligbar. Nicht verfligbar. Nicht verflgbar.
Vorsichtzsmalnahmen
fiir den Verwender

Zusitzliche - - -
Informationen

14.7 Massengutbeférderung : Nicht verfligbar.
gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens

73/78 und gemdR IBC-Code

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.
Anhang XVII - . Micht anwendbar.
Beschrinkung der

Herstellung des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefidhrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

s fige EU-Besti
Europiisches Inventar . Nicht bestimmit.
Chemikalien der Blacklist : Micht gelistet
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Chemikalien der ¢ Nicht gelistet
Priorititsliste
Integrierte Vermeidung : Micht gelistet

und Verminderung der
Umweltverschmutzung
(IVU) - Luft

Integrierte Vermeidung ¢ Nicht gelistet
und Verminderung der
Umweltverschmutzung

(IVU) — Wasser

Nationale Vorschriften
Lagerklasse 1
Wassergefihrdungsklasse : 1 Anhang Nr. 4
Internationale Vorschriften

Chemlewaffeniberainkommen, : Micht gelistet
Liste-l-Chemikalien

Chemlewaffenibersinkommen, : Micht gelistet
Liste-ll-Chemikalien

Chemiewaffenibereinkommen, : Nicht gelistet
Liste-lll-Chemikalien

15.2 : Diese Produkt enthalt Substanzen, fiir die noch Stoffbewertungen erforderlich sind.
Stoffsicherheitsbeurteilung

16. Sonstige Angaben

W Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version verénderte Informationen.

Abkiirzungen und Akronyme : ATE = Schatzwert akute Toxizitat
CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Werordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DMEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PMNEC = Abgeschéitzte Nicht-Effekt-Konzentration
REN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung geméas der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung Begriindung
Irrit. 2, H319 Rechenmethode
Eye

Volltext der abgekiirzten H- : F318  Verursacht schwere Augenschéden.
Sitze H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H411  Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413  Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Volltext der Einstufungen : quatic Chronic 2, H411 CHROMISCHE AQUATISCHE TOXIZITAT - Kategoarie 2
[CLP/GHS] Aquatic Chronic 4, H413 CHRONISCHE AQUATISCHE TOXIZITAT - Kategorie 4
Eye Dam. 1, H318 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG -
Kategorie 1
Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG -
Kategorie 2
Volltext der abgekiirzten R- : [R41- Gefahr ernster Augenschéden.
Sitze R51/53- Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schadliche

Wirkungen haben.
R53- Kann in Gewassern |&ngerfristig schadliche Wirkungen haben.

Volltext der Einstufungen : Wi- Reizend
[DSD/DPD] M - Umweltgefahrlich

12/12 pel-l.rlq




